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Wichtige Produktinformationen - 
Further useful product information

https://service.homepilot-smarthome.com

Den här snabbguiden är bara en del av bruksanvisningen, som 
informerar om säker hantering av produkten. Handboken finns som en 
nedladdningsbar PDF-fil på vår hemsida:

SVSV

Smart termostat premium

Tips: Det rekommenderas att 
installera termostaten i en 
djup 58 mm infälld låda eller i 
ett elektroniskt uttag.

*som tillbehör finns tillgängligt via 
webbutiken

*som tillbehör finns tillgängligt via 
webbutiken

Elektriska anslutningar
Temeratursensor
för mätning av rumstempe-
raturen
Matningsspänning [N/L]
- 230 V / 50 Hz
Reläutgång - potentialfri
Anslut en elektrotermisk 
reglerventil, elektrisk värmare 
eller luftkonditionering.

4

98

76

5

SV

3b3a

2

1

SV



SV

CS

PL

ES

IT

FR

NL

EN

DE

QUG-D109-9-R1 (08.2023)

Thermostat premium smart

Quick User Guide

DELTA DORE RADEMACHER GmbH
Buschkamp 7

46414 Rhede (Germany)

E-post: tjänst.sv@homepilot-smarthome.comSVSV

Serviceinformationen -
Customer Service Information


