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Detector 
de apertura conectadoContatto di apertura smart

Tento stručný návod je pouze součástí uživatelské příručky, která 
informuje o bezpečném zacházení s výrobkem. Příručka je k dispozici 
ke stažení ve formátu PDF na naší domovské stránce:

CSCS

Ta skrócona instrukcja jest tylko częścią instrukcji obsługi, która informuje 
o bezpiecznym obchodzeniu się z produktem. Podręcznik jest dostępny w 
formie pliku PDF do pobrania na naszej stronie internetowej:

PLPL

Esta guía rápida es sólo una parte del manual de usuario, que informa 
sobre el manejo seguro del producto. El manual está disponible como 
PDF descargable en nuestra página web:

ESES

Questa guida rapida è solo una parte del manuale d'uso, che informa 
sull'utilizzo sicuro del prodotto. Il manuale è disponibile in formato PDF 
scaricabile dalla nostra homepage:

ITIT

https://service.homepilot-smarthome.com

Wichtige Produktinformationen - 
Further useful product information

El LED parpadea:
Verde después de 3 seg.>modo ventana
Azul después de 6 seg.>modo puerta
Rojo después de 9 seg.>modo puerta 
invertido

Las almohadillas adhesivas re-
dondas son sólo para colocación 
temporal.

Il LED lampeggia:
Verde dopo 3 sec. > modalità finestra
Blu dopo 6 sec. > modalità porta
Rosso dopo 9 sec. > modalità porta 
invertita

I cuscinetti adesivi rotondi ser-
vono solo per il posizionamento 
temporaneo.
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QUG-E103-5-R1 (08.2023)

Smart door and window contact

Quick User Guide

 Dveřní
a okenní kontakt smart

 Czujnik otwarcia
drzwi oraz okna smart

DELTA DORE RADEMACHER GmbH
Buschkamp 7

46414 Rhede (Germany)

E-mail: service.en@homepilot-smarthome.comCSCS

Email: serwis.pl@homepilot-smarthome.comPLPL

Email: servicio.es@homepilot-smarthome.comESES

Email: servizio.it@homepilot-smarthome.comITIT

Serviceinformationen -
Customer Service Information

LED dioda bliká:
Zelená po 3 s > režim okna
Modrá po 6 s > režim dveří
Červená po 9 s > obrácený režim dveří

Kulaté lepicí podložky jsou 
určeny pouze k dočasnému 
umístění.

Dioda LED miga:
Zielona po 3 sek. > tryb okna
Niebieska po 6 sek. > tryb drzwiowy
Czerwona po 9 sek. > tryb drzwi 
odwrócony

Okrągłe podkładki samo-
przylepne służą wyłącznie do 
tymczasowego pozycjonowania.
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