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Termostato 
conectado premium

Termostato ambiente 
smart premium

Tento stručný návod je pouze součástí uživatelské příručky, která 
informuje o bezpečném zacházení s výrobkem. Příručka je k dispozici 
ke stažení ve formátu PDF na naší domovské stránce:

CSCS

Ta skrócona instrukcja jest tylko częścią instrukcji obsługi, która informuje 
o bezpiecznym obchodzeniu się z produktem. Podręcznik jest dostępny w 
formie pliku PDF do pobrania na naszej stronie internetowej:

PLPL

Esta guía rápida es sólo una parte del manual de usuario, que informa 
sobre el manejo seguro del producto. El manual está disponible como 
PDF descargable en nuestra página web:

ESES

Questa guida rapida è solo una parte del manuale d'uso, che informa 
sull'utilizzo sicuro del prodotto. Il manuale è disponibile in formato PDF 
scaricabile dalla nostra homepage:

ITIT

https://service.homepilot-smarthome.com

Wichtige Produktinformationen - 
Further useful product information

Consejo: Montaje en una caja 
empotrada profunda 58 o en 
una caja electrónica.

*disponibles como accesorios en la 
tienda online

*disponibles como accesorios en la 
tienda online

Conexiones eléctricas
Sensor de temperatura
para la medición de la temperatu-
ra ambiente
Alimentación de tensión [N/L]
- 230 V / 50 Hz
Salida de relé: libre de 
potencial
Conexión de una válvula 
reguladora electrotérmica, una 
calefacción elélctrica o instala-
ción de aire acondicionado.

Suggerimento: montaggio 
in una scatola da incasso 
profonda 58 o in una scatola 
elettronica.

*disponibile come accessorio 
nel negozio online

Collegamenti elettrici
Sonda di temperatura
per la misurazione della tempera-
tura ambiente
Alimentazione di tensione [N/L]
- 230 V / 50 Hz
Uscita a relè - a potenziale zero
Collegamento di una valvola di 
regolzione elettrotermica, del 
riscaldamento elettrico o di un 
impianto di climatizzazione.

*disponibile come accessorio 
nel negozio online
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Thermostat premium smart

Quick User Guide

Pokojový termostat smartTermostat smart premium

DELTA DORE RADEMACHER GmbH
Buschkamp 7

46414 Rhede (Germany)

E-mail: service.en@homepilot-smarthome.comCSCS

Email: serwis.pl@homepilot-smarthome.comPLPL

Email: servicio.es@homepilot-smarthome.comESES

Email: servizio.it@homepilot-smarthome.comITIT

Serviceinformationen -
Customer Service Information

Tip: Montáž do hluboké krabice 
58 pod omítku nebo do krabice 
s elektronikou.

*k dispozici jako příslušenství v online 
obchodě

*k dispozici jako příslušenství v online 
obchodě

Připojení Instalační pouzdro
Teplotní čidlo
Pro měření teploty v místnosti
Pro měření teploty v místnosti
Napájení [N/L]
- 230 V / 50 Hz
Reléový výstup - bezpoten-
ciálový
Připojení pro elektrotermické 
regulační ventily, elektrická topná 
tělesa nebo klimatizační jednotky.

Wskazówka: Montaż w głębokiej 
puszce podtynkowej 58 lub w 
puszce na sprzęt elektroniczny.

*dostępne jako akcesoria w sklepie 
internetowym

*dostępne jako akcesoria w sklepie 
internetowym

Obudowa do montażu złączy
Czujnik temperatury
do pomiaru temperatury w 
pomieszczeniu
Zasilanie [N/L]
- 230 V / 50 Hz
Wyjście przekaźnikowe - 
bezpotencjałowe
Przyłącze dla elektrotermicznego 
zaworu sterującego, grzałki 
elektrycznej lub klimatyzatora
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